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Arbeitssicherheit & Brandschutz

Materialien von Prufplaketten

Eine glanzende, flexible Folie
mit einer ausgezeichneten
Klebkraft auf den meisten
gebrauchlichen Grund-
schichten. Starke: 80 pym.
Mindestveklebtemp. +10°C
Temp.bereich -40/+100°C

Bogen i

Mehrere Prifplaketten auf
einem einzelnen Bogen.
Anzahl der Plaketten richtet

sich nach der Plakettengrofe.

Dokumentenfolie

Eine 60 pm starke, sprode
eingestellte PVC-Folie. Sie
zeichnet sich durch gute
Haltbarkeit und AuBenwit-
terungseigenschaften aus.
Eine nochmalige Verklebung
ist nicht moglich.
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Heft

Stets griffbereit im praktischen
Heft. Mit Perforation zum
vereinfachten Abreien der
einzelnen Bogen.
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Fur 6lhaltige
Untergriinde

Dokumentenfolie, bestandig
gegen Witterungseinfllisse.
Sie ist schwer abldsbar und
besonders fur dlige sowie
unebene Untergriinde
geeignet.

Rolle

Prifplaketten bestehend aus

Weich-PVC-Folie. Auf Rolle

fertig gestanzt und entgittert.

Sicherheitsgestanzte
Folie

Speziell fur Ubertragungs-
sichere Kennzeichnung
entwickelt. Eine Stanzung
sorgt daflr, dass sich die
Plakette beim Entfernen der
PVC-Folie selbst zerstort.
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Farben fiir Mehr-
jahrespriifplaketten

Bitte geben Sie bei lhrer
Bestellung die gewlnschte
Jahreszahl an, andernfalls
erfolgt die Lieferung mit der
aktuellen Jahreszahl/Farbe.

lhre personliche Prufplakette

Trotz der groBen Auswahl an PrUfplaketten in unserem Sortiment gibt es immer spezielle
Félle, in denen eine besondere Kennzeichnung durch individuelle Plaketten erforderlich ist.
Besonders fur Werbezwecke ist eine Prifplakette mit Inrem Firmenlogo unschlagbar.
Abheben von der Masse durch Individualitat — mit uns kein Problem! Wir bieten Ihnen
unkompliziert und kostenguinstig die Méglichkeit dieser individuellen Kennzeichnung.

Wir beraten Sie gern: info@volk-direkt.de

www.Vvolk-direkt.de




